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Контакторы КТ, КПД, КВТ 
ТУ 3426-001-82888392-2008 

 
 

 
                                    контактор КТ 6023  
 

 
 

          Сертификат  
                         РОСС RU.АИ50.B12750 
 
          Соответствие 
                          ГОСТ P 51731-2001 (МЭК 61095-92) 
                           ГОСТ P 50030,4.1-2002 

 
 

 

Применение 

Контакторы служат для многократных включений и 

отключений электрической цепи при токах нагрузки, не 

превышающих номинальный, а также для редких отключений 

при токах перегрузки (обычно 7-10 кратных по отношению к 

номинальному). Род коммутируемого тока определяет 

некоторые конструктивные особенности контакторов. 

Поэтому контакторы переменного и постоянного тока обычно 

не взаимозаменяемые. Однако имеются контакторы, 

совмещающие в себе возможности коммутации как 

постоянного, так и переменного тока.  

Контакторы служат для многократных включений и 

отключений электрической цепи при токах нагрузки, не 

превышающих номинальный, а также для редких отключений 

при токах перегрузки (обычно 7-10 кратных по отношению к 

номинальному). Род коммутируемого тока определяет 

некоторые конструктивные особенности контакторов. 

Поэтому контакторы переменного и постоянного тока обычно 

не взаимозаменяемые. Однако имеются контакторы, 

совмещающие в себе возможности коммутации как 

постоянного, так и переменного тока.  

 

 

Различия 

Контакторы различаются между собой:  

1) по роду тока главной цепи: постоянного тока, переменного 

тока, постоянного и переменного токов; 

2) по роду тока цепи управления: с управлением  постоянным 

током, с управлением переменным током;  

3) по числу главных полюсов: от 1 до 5  

 

4) по номинальному току главных цепей: на токи 4; 6,5; 10; 

16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; (2500) А;  
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                                              контактор КПД 121  
 
 
 

 

                                                      Контактор КВТ 

 

 
 

 
 

Контактор КТ 6033 

5) по номинальному напряжению главной цепи: на 

постоянное U=220; 440; 600В; на переменное U=380 (500) и 

660В 

6) по номинальному напряжению включающих катушек: 

постоянное 24; 48; 60; 110; и 220 В, переменное 24; 36;110; 

127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 500; 660В, частотой 50Гц и 

110,220,380,440В частотой 60Гц  

7) по наличию и исполнению вспомогательных контактов;  

8) по роду присоединения проводников; 

9) по классу, соответствующему частоте включений:  

Класс                                        0,3      1       3       10      30   

 

Допустимая частота  

включений в час                        30    120   300   1200   3600 

 

10) по категории применения;  

11) по воздействию климатических факторов; 

12) по степени защиты  

 

 

Режимы работы 

Контакторы допускают работу при напряжении главной цепи 

до 1,1Uн и цепи управления 0,85...1,1Uн. Контакторы 

предназначены для работы в одном, нескольких или во всех 

следующих режимах: в прерывисто-продолжительном с 

периодом нагрузки без отключения не более tр=8ч, 

продолжительном tр>8ч, повторно-кратковременном и 

кратковременном. Контакторы с размыкающими главными 

контактами допускают нечастые коммутации двукратного 

номинального тока при U= 1,1Uн. 

При работе контакторов в повторно-кратковременном 

режиме значение рабочего тока зависит от 

продолжительности включения и частоты срабатывания. 
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Технические характеристики контакторов 

Тип Род тока 
Номинальный 

ток, А 

Кол-во 

полюсов 

Номинальное 

напряжение 

Климатическое 

исполнение 

КТ 6000 
~ 

(переменный ) 
100-630А 2, 3 

110 

220 

380 

ГОСТ 15150-69 

КВТ (вакуумный 

контактор) 

~ 

(переменный ) 
160-630А 3 

220 

380 
ГОСТ 15150-69 

КПД 
- 

(постоянный) 
25-80А 2 

110 

220 
ГОСТ 15150-69 

МК 
- 

(постоянный) 
25-100А 3 

110 

220 
ГОСТ 15150-69 
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Контроллеры 
ТУ 3428-001-61284307-2009   
 
   

 
 

 

 
  

Сертификат  РОСС RU.ХП28.B04179 
Соответствие 
ГОСТ P 50030-5.1-2005 (за исключением п.М9) 

 

 

Контроллеры типа ККТ  предназначены для пуска, реверсирования и регулирования скорости вращения 

электродвигателей путем изменения схемы и величины включенных в электрическую цепь сопротивлений.Корпус 

контроллера изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава.Ротор контроллера установлен на подшипниках. 

Контакты медные. Контроллеры изготовлены с применением новейших технологий, что способствует безотказной работе 

изделия в весь период эксплуатации. 
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Технические характеристики контроллеров 

Тип контроллера 

Число положений 

вперед/подъем 

назад/спуск 

Максимально 

допустимый ток при 

ПВ40%,А 

Макс мощность двигателя 

при  ПВ 40%,Квт 

220В 

380-500В 

Масса, кг 

Контроллер ККТ-61А 
5 

5 
100 

22 

30 
12,5 

Контроллер ККТ-62 
5 

5 
100 

2х22 

2х30 
12,5 

Контроллер ККТ-63А 
1 

1 
75 

11 

15 
12,5 

Контроллер ККТ-65А 
5 

5 
100 30 12,5 

Контроллер ККТ-66А 
5 

5 
75 22 12,5 

Контроллер ККТ-68А 
5 

5 
100 

50 

80 
12,5 
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Пускатели 
ТУ 3426-001-82888392-2008  
 
 

 

 Сертификат  РОСС RU.АИ50.B13355 
 
Соответствие ГОСТ P 50030.4.1-2002  
 

 
Пускатели предназначены для пуска, остановки и реверсирования трех фазных ассинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором переменного напряжения частоты 50Гц. При наличии тепловых реле пускатели 

осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, 

возникающих при обрыве одной из фаз. По запросу заказчика возможно изготовление пускателей с дополнительными 

контактами . 

 



 

 
Технические характеристики пускателей ПМЛ 
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Тип Пускателя  Исполнение Номинальный ток, А Напряжение,В Число полюсов 

ПМЛ 1100 Откр без РТЛ 9А 24,36,110,220,380В 3 

ПМЛ 1200 откр. с РТЛ 9А  3 

ПМЛ 1210 (1220, 1230) закр. с РТЛ 9А  3 

ПМЛ 1500 реверс. откр. без РТЛ 9А  3 

ПМЛ 1511 реверс. закр. без РТЛ 9А  3 

ПМЛ 1611 реверс. закр. с РТЛ 9А  3 

ПМЛ 2100 откр. без РТЛ 25А  3 

ПМЛ 2110 закр. с РТЛ 25А  3 

ПМЛ 2200 откр. с РТЛ 25А  3 

ПМЛ 2210 закр. с РТЛ 25А  3 

ПМЛ 2220 закр. с РТЛ 25А  3 

ПМЛ 2501 реверс. откр. без РТЛ 25А  3 

ПМЛ 2511 реверс. закр. без РТЛ 25А  3 

ПМЛ 2601 (2602) реверс. откр. с РТЛ 25А  3 

ПМЛ 2611 (2621) реверс. закр. с РТЛ 25А  3 

ПМЛ 3100 откр. без РТЛ 32-40А  3 

ПМЛ 3110 закр. без РТЛ 32-40А  3 

ПМЛ 3200 (3202) откр. с РТЛ 32-40А  3 

ПМЛ 3220 закр. с РТЛ 32-40А  3 

ПМЛ 3501 реверс. откр. без РТЛ 32-40А  3 

ПМЛ 3610 реверс. закр. с РТЛ 32-40А  3 

ПМЛ 4100 откр. без РТЛ, 50-63А  3 

ПМЛ 4110 закр. без РТЛ 50-63А  3 

ПМЛ 4200 откр. с РТЛ 50-63А  3 

ПМЛ 4210 (4220, 4230) закр. с РТЛ 50-63А  3 

ПМЛ 4300 (4500) реверс. откр. без РТЛ 50-63А  3 

ПМЛ 4400 (4600) реверс. откр. с РТЛ 50-63А  3 

ПМЛ 4610 реверс. закр. с РТЛ 50-63А  3 

ПМЛ 5100 95А  3 
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Пускатели ПМ 

предназначены для применения в стационарных установках для 
дистанционного пуска, непосредственным подключением к сети, 
остановки и реверсирования трехфазных асинхронных двигателем с 
короткозамкнутым ротором переменного напряжения до 660В частоты 
50Гц. При наличии тепловых реле пускатели осуществляют защиту 
управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой 
продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из 
фаз. Пускатели пригодны для работы в системах управления с 
применением микропроцессорной техники при шунтировании 
включающей катушки помехоподавляющим устройством или при 
тиристорном управлении. 

 
 
 

Технические характеристики пускателей ПМ 
 

 

Тип Пускателя  

 

Исполнение 

 

Номинальный ток, А 

 

Напряжение,В 

 

Число полюсов 

 

ПМ12 100-150 Откр без РТЛ 95-100А 110,220,380 3 

ПМ12 100-121 Закрт без РТЛ 95-100А 110,220,380 3 

ПМ12-100-141 Закрт без РТЛ 95-100А 110,220,380 3 

ПМ12 100-151 откр. без РТЛ 95-100А 110,220,380 3 

ПМ12 100-161 Закрт без РТЛ 95-100А 110,220,380 3 

ПМ12 100-200 Откр с    РТЛ 95-100А 110,220,380 3 

ПМ12 100-211 Закрт с   РТЛ 95-100А 110,220,380 3 

ПМ12 100-221 Закрт с   РТЛ 95-100А 110,220,380 3 

ПМ12 100-231 Закрт с   РТЛ 95-100А 110,220,380 3 

ПМ12 100-240 , 210 Закрт с   РТЛ 95-100А 110,220,380 3 

ПМ12 100-261, 260 Закрт с   РТЛ 95-100А 110,220,380 3 

ПМ12 100-511 Закр реверс   без  РТЛ 95-100А 110,220,380 3 

ПМ12 100-521 реверс закр  без  РТЛ 95-100А 110,220,380 3 

ПМ12 100-541 реверс закр  без  РТЛ 95-100А 110,220,380 3 

ПМ12 100-551, 550 реверс откр  без  РТЛ 95-100А 110,220,380 3 

ПМ12 100-600, 601 реверс откр  с  РТЛ 95-100А 110,220,380 3 
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Автоматические выключатели  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Автоматические выключатели предназначены для проведения 

электрического тока в нормальном режиме и отключения тока при 

перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых снижениях 

напряжения, а также для нечастых (до 30 в сутки) оперативных 

включений и отключений электрических цепей. 

Выключатели серии ВА57-35 - токоограничивающие аппараты с 

высокой коммутационной способностью, рассчитаны для 

эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим 

напряжением до 660 V переменного тока частоты 50 и 60 Hz . 

           АП 50 3МТ              

 

          ВА 5735                     
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Технические характеристики автоматических выключателей 

Наименование Номинальный ток выключателя , А 

Номинальное 

напряжение, гл. 

цепей, В 

Число 

полюсов 
Ток уставки 

АЕ 2046 10, 16, 25, 40, 50, 63 
380 

 660 
3 10Iн 

АЕ 2056 80, 100 
380 

660 
3 10Iн 

ВА 5735 100, 125, 160, 200, 250 
380 

660 
3 10Iн 

ВА 57ф35 100, 125, 160, 200, 250 
380 

660 
3 10Iн 

ВА 5739 400, 630 
380 

660 
3 10Iн 

АП 50Б 3МТ 2,5, 6,3, 10, 16, 25, 40, 50, 63 
380 

660 
3 10Iн 
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Концевые выключатели. 

ТУ 3428-003-61284307-2009 
 
 

         
 

   

 Сертификат  РОСС RU.АИ50.B13355 
Соответствие ГОСТ P 50030.4.1-2002  
 

Концевой выключатель предназначен для работы в цепях управления электротехнических устройств в электроприводах 

переменного и постоянного тока напряжением до 660В. 

Технические характеристики конечных выключателей серии КУ 

Тип Тип привода 
Число 

положений 
Фиксация 

КУ 701 Рычаг с роликом 3 Самовозврат рычага 

КУ 703 Груз (применяется в ограничении движений 
подъемных механизмов) 

2 Фиксация в крайних 
положениях 

КУ 704 

Рычаг пластинчатый W-образный (вилочный 

рычаг, который применяется в ограничении 

движений подъемных механизмов) 

3 Фиксация в каждом 
положении 
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Технические характеристики конечных выключателей 

 
Номинальные 

  

Серия, тип Напряждение, В Степень 
защиты 

Ток, А Краткая 

характеристика 

Концевой выключатель ВК 200 ~660-440 16 67 рычаг с роликом 

Концевой выключатель ВК 300 ~660-440 16 67 рычаг с роликомс сальником

Выключатель путевой контактный ВПК-2110Б У2 ~660-440 10 67 толкатель 

Выключатель путевой контактный ВПК-2111Б У2 ~660-440 10 67 толкательс роликом 

Выключатель путевой контактный ВПК-2112Б У2 ~660-440 10 67 рычаг с роликом 

Концевой выключатель ВП 16Г-23Б-231 ~660-440 16 55 рычаг с роликом 

Концевой выключатель ВП 15К-21Б-291 У2.3 ~660-440 10 65 
рычаг с роликом 
регулируемый по длинне, 
полумгновенный

Концевой выключатель ВП 15К-21Б-211 У2.3 ~660-440 10 65 толкатель, полумгновенный

Концевой выключатель ВП 15К-21Б-221 У2.3  ~660-440 10 65 
толкатель с роликом, 
полумгновенный 

Концевой выключатель ВП 15К-21Б-231 У2.3  ~660-440 10 65 
рычаг с роликом, 
полумгновенный 

Концевой выключатель ВУ22Т-2Б1 У3 ~550 20 00 Однополюсный рычажный 

Концевой выключатель ВУ -150М ~550-440 10 44 Число цепей 1 

Концевой выключатель ВУ -250М ~550-440 10 44 Число цепей 2 

Концевой выключатель КУ 701 ~500 10 44 рычаг с роликом 

Концевой выключатель КУ 703 ~500 10 44 Рычаг с грузом 

Концевой выключатель КУ 704 ~500 10 44 W-образный рычаг 



 

 15 

 
Гидротолкатели 
ТУ 3458-001-82888392-2009 
 
 

 
 
 

 

 Сертификат  РОСС RU.AB28.B02710 
Соответствие  
ГОСТ 12.1.003-83; 12.1.012-2004;12.2.003.-91 

 

Электрогидравлические толкатели «ТЭ» предназначены для преобразования гидравлическим способом электроэнергии в 

механическое прямолинейное движение для приведения в действие колодочных тормозов подъемных механизмов и 

механизмов подъемно-транспортного оборудования. Толкатели соответствуют требованиям. Толкатели предназначены 

для работы в сети переменного тока напряжением 380В, частотой 50Гц, в повторно-кратковременном режиме при ПВ 

80% и менее, с частотой включений до 720 вкл/час, при этом номинальные значения климатических факторов внешней 

среды должны соответствовать видам климатического исполнения У категории 2 по ГОСТ 15150-69. Конструктивные 

особенности гидротолкателей ТЭ 25, 30, 50 запатентованы. Размеры всех гидротолкателей унифицированы и 

взаимозаменяемы с размерами других заводов производиелей. 
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Технические характеристики гидротолкателя ТЭ 80  

Наименование параметра Един. измер. ТЭ 80 

Среднее усилие подъема на тормозе Н(кгс) 800

Развиваемое усилие подъема , не менее . Н(кгс) 1000

Ход штока мм 60

Время подъема при номинальном усилии , не более с 0,7

Время обратного хода при номинальном усилии,не более с 0,4

Мощность потребляемая , не более Вт 120

Напряжение В 380

Частота Гц± 0,5 50

Масса толкателя , не более кг 20

Частота включений в час не более вкл/час 720

 

 

Технические характеристики гидротолкателей ТЭ 25, ТЭ 30,ТЭ 50  

Наименование параметра Величина 

ТЭ-25 ТЭ-30 ТЭ-50

Среднее усилие подъема, Н 250 300 500

Развиваемое усилие подъема, Н 310 350 600

Ход штока, мм 35 35 60

Время подъема штока на тормозе, с, не более 0,7 0,7 0,7

Время обратного хода штока на тормозе, с, не более 0,4 0,4 0,4

Номинальная мощность двигателя, кВт 0,25 0,25 0,39

Потребляемая мощность, кВт, не более 0,06 0,06 0,12

Номинальное напряжение питающей сети, В 380 380 380

Частота тока питающей сети, Гц 50 50 50

Число оборотов двигателя (синхронное), об/мин 2800 2800 2800

Масса рабочей жидкости, кг, не более 1,6 1,6 2,1

Масса толкателя, кг, не более 8,8 8,8 12,8
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Толкатель ТЭ применяется в качестве привода 
тормозных колодок кранового оборудования и других 
механизмов. 

Гидротолкатель ТЭ 30 используется в тормозных 
механизмах ТКГ-160, -200. Гидротолкатель ТЭ 50 - 
ТКГ-300. Гидротолкатель ТЭ 80 - ТКГ-400, -500.  

Гидравлический толкатель состоит из электродвигателя, 
поршень, шток, центробежное колесо.  

Уплотнительное кольцо не допускает утечки тормозной 
жидкости. В гидротолкателе применяется 
электродвигатель АДГМ. 

При работе двигателя в гидротолкателе создается 
избыточное давление масла, двигающее поршень.  

Не допускается применение гидротолкателя во 
взрывоопасной среде, а также в атмосфере, 
разрушающей металл и резину. 

 

Конструкция гидротолкателей ТЭ30, ТЭ50 
запатентована. Все права по распространению 
гидротолкателей с такой конструкцией 
принадлежат ООО Завод Электроконтактор. 

 Просим сообщать о случаях распространения 
на территории России под другой торговой 
маркой в целях присечения нарушения 
законодательств 

 

Для применения в подземных выработках рудников и 
шахт, в том числе опасных по газу и пыли выпускаются 
Электрогидравлические толкатели "ТЭ" 
взрывобезопасного исполнения РВ ЕхвI.  
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Гидротолкатель взрывозащищенный  
 

 
 
 

  
Сертификат  РОСС RU.AB72.H01614 
 
Соответствие   ГОСТ  12.2.003-91 
                          ГОСТ  12.2.007.0-75 
                          ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 
                          ГОСТ Р 52543-2006 

 
 
 

Электрогидравлические толкатели «ТЭ» взрывобезопасного исполнения РВ ЕхвI предназначены для преобразования 

гидравлическим способом электроэнергии в механическое прямолинейное движение для приведения в действие 

колодочных тормозов подъемных механизмов и механизмов подъемно-транспортного оборудования. 
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Технические характеристики  взрывозащищенных гидротолкателей ТЭ 30,ТЭ 50, ТЭ 80   

 

Наименование параметра 

Един. 

измер. 
ТЭ 30 ТЭ 50 ТЭ 80 

Среднее усилие подъема на тормозе Н 300 500 800 

Ход штока (кгс) 40 60 60 

Время подъема при номинальном 
усилии , не более

мм 0,37 0,6 0,5 

Время обратного хода при 
номинальном усилии,не более

с 0,36 0,58 0,49 

Мощность потребляемая , не более  В 60 275 290 

Напряжение В  380/660 380/660 380/660 

Частота Гц± 0,5 50 50 50 

Масса толкателя , не более кг 25 40 48 

Частота включений в час не более вкл/час 720 720 1200 

Вес рабочей жидкости кг  ≈3,5 ≈3,5 

 
 
 
 

Толкатели соответствуют требованиям ТУ 3148-001-61284307-2007. 

Толкатели предназначены для работы в сети переменного тока напряжением 660/380В (по заказу 660/1140В); Y/; IY ном 

= 0,27A/I ном = 0,4A, частотой 50Гц, в повторно-кратковременном режиме при ПВ 80% и менее, с частотой включений 

до 720 вкл/час, при этом номинальные значения климатических факторов внешней среды должны соответствовать видам 

климатического исполнения У категории 2 по ГОСТ 15150-69.  

 

Область применения - подземные выработки рудников и шахт, в том числе опасных по газу и пыли. 
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Трансформаторы 
 

Трансформатор тока предназначен для уменьшения первичного тока до значений, наиболее удобных для измерительных 
приборов и реле, а также для отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей высокого напряжения. 

 

Принцип устройства трансформаторов тока 

 

Трансформатор тока имеет замкнутый магнитопровод 2 (рис.) и две обмотки — первичную 1 и вторичную 3. Первичная 
обмотка включается последовательно в цепь измеряемого тока I1, ко вторичной обмотке присоединяются измерительные 
приборы, обтекаемые током I2.  

 

 

   

 

а – одновитковый трансформатор тока; б – многовитковый трансформатор тока; е - многовитковый трансформатор тока с двумя 
сердечниками; 1 - первичная обмотка; 2 - вторичная обмотка; 3 - сердечник; 4 - изоляция; 5  -  обмотка прибора 
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Трансформаторы серии ОСМ 
 

Понижающие трансформаторы серии ОСМ предназначен для преобразования высокого напряжения в низкое напряжение в 

низкое напряжение стандартного значения.  

 

 
 

 

Характеристики трансформаторов этой марки приведены в таблице. Предназначены для сети переменного 
тока. 

 
Тип Номинальная 

мощность 

Uн, кВа 

Напряжение 

первичной обмотки, 

В 

Напряжение вторичной 

обмотки, В 

Частота, Hz 

ОСМ 1-016 0,16 380, 220 220, 110, 42, 36, 24, 12, 5 50-60 

ОСМ 1-0,25 0,25 380, 220 220, 110, 42, 36, 24, 12, 5 50-60 

ОСМ 1-0,63 0,63 380, 220 220, 110, 42, 36, 24, 12, 5 50-60 

ОСМ 1-1 1 380, 220 220, 110, 42, 36, 24, 12, 5 50-60 
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Трансформаторы тока серии Т – 0,66 

 
Трансформаторы серии ТТИ предназначены для измерения тока, не поддающегося непосредственному измерению, в том 

числе в сетях высокого напряжения, а также для подключения к ним устройств релейной защиты. Ток первичной обмотки 

ТТ находится в пределах от 20 до 4000А. 

 

 

 

Трансформаторы тока общего применения серии ТТИ на напряжение 

0,66 кВ используются: 

- в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями 

- для индикации, контроля и записи текущих электрических 

параметров оборудования; 

- для передачи сигнала измерительной информации измерительным 

приборам или устройствам защиты и управления; 

- для защиты оборудования от повреждения. 

 

 

 

 

Тип Номинальная мощность 

Uн, кВ 

Номинальный ток 

Iн, A 

Класс точности 

ТТИ 100/5 0,66 100 0,5 

ТТИ 200/5 0,66 200 0,5 

ТТИ 300/5 0,66 300 0,5 

ТТИ 400/5 0,66 400 0,5 

ТТИ 600/5 0,66 600 0,5 

ТТИ 1000/5 0,66 1000 0,5 

ТТИ 1500/5 0,66 1500 0,5 

ТТИ 2000/5 0,66 2000 0,5 
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Приложения 
 
Сертификат соответствия  
ГОСТ Р ИСО 9001 
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